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Remont V| pietra budynek Nr 4-poprawiony

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 Roboty posadzkarskie o
1 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow |m2
d.1/0816-06
5.10*2.70 <holl parter> /m2 13.770
2.91*2.73 <pom 619 a> {m2 7.944
3.69*2.85 <pom 619 b> m2 10.517
2.34*1.01 <korytarzyk pom 619> m2 2.363
2.91"°2.73 <pom 620 a> m?2 7.944
3.96*2.85 <pom 620 b> |m2 11.286
2.30*1.05 <korytarzyk pom 620> m2 2.415
291"2.73 <pom 621 a> m2 7.944
3.96"2.85 <pom 621 b> m?2 11.286
1.40*1.35 <korytarzyk pom 621> m2 1.890|
6.42°6.80 <pom 624> m2 43.656|
|3.201.27 <korytarzyk pom 624> m2 4.064I
6.42*2.78+0.17*1.18 <pom 625 a> m2 18.048|
1.75%1.67+0.40*0.95 <korytarzyk pom 625 a> m2 3,303!
4.54*2.78+0.18*1.15 <pom 625 b> m?2 12.828|
2.34*1.70 <korytarzyk pom 625 b> m2 3.978|
4.54*2.78+0.18%1.20 <pom 625 c> m2 12.837|
4.60*3.00+0.17*1.20-(0.55*2.60+0.14*0.84) <pom 626 a> m2 12.456|
1.81%1.33 <korytarzyk pom 626 a> m2 2.407
4.70*2,10+0.20%1.20 <pom 626 b> m2 10.110
2.10"1.70 <korytarzyk pom 626 b> m2 3.570
6.42*3.20 <pom 626 c> m?2 20.544
6.42*2.78 <pom 627> m? 17.848/
'RAZEM 243.008
2/KNR 4-01 | Oczyszczenie deszczutek z rozbiorki z posegregowaniem i powigzaniem w  |m2
d.1/0816-07 wigzki
243.008 m? 243.008
RAZEM 243.008
3 KNR 4-01 |Wywoz materiatow z demontazu samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 3 |m3
d.1/0108-01 km
|0108-04
‘analogia
1 243.008*0.022 m3 5.346
| RAZEM 5.346
4 KNR-W 4- | Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1/01 0804-07
243.008 m?2 243.008
RAZEM 243.008
5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.1/0108-11 odleglosé 30 km
0108-12
1243.008*0.03*1.3 m3 9.477
| RAZEM 9.477
6/KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m?2
d.1/1102-01 mm zatarte na ostro - bud.o wysoko$ci 28 m
z.sz. 2.11.
1243.008 m2 243.008
‘ RAZEM 243.008
7 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub  |m?2
d.1/1102-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm - bud.o wysokosci 28 m
z.sz.2.11. |Krotno§¢ = 1.5
243.008 m2 243.008
RAZEM 243.008
8/ KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny - bud.o wysoko$ci |m2 ‘
d.1021105-03 28m
z.0. 2.11.
243.008 m2 243.008
|RAZEM 243.008
9/NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |[m?2
d.12021130- |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
243.008 m?2 | 243.008
|RAZEM 243.008
10 KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny - bud.o wysokoéci |m?2
d.1/02 1105-03 |28 m
z.0.2.11.
243.008 m?2 243.008
RAZEM 243.008
11 NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z deszczutek debowych (jesionowych) kat |-l posadzko- m?2
d.12021135- |wych uktadane na klgj.
01
\ 243.008 m?2 243.008
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Remont VI pigtra budynek Nr 4-poprawiony

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 243.008
12/NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki drewniane uktadane na klej - lakierowanie posadzek m2 |
d.1/202 1135- i
04
491.545 m2 491.545|
\ | RAZEM 491.545
13/ KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub po- |m2
d.10816-03 krytych pytochtonem
4.26"4.13+1.230.18 <pom 602> m?2 17.815
1.10%0.90 <WC pom 602> m2 0.990
1.98%1.05+1.20*1.33 <karytarzyk pom 602> m2 3.675
4.30"3.00+0.16*1.23+0.16*1.23+0.20*1.57+0.96*2.81-0.70*0.40-0.14*0.30 |m2 15.983
<pom 615 b>
3.8774.04 <pom 616> m2 15.635
2.91*2.73 <pom 617 a> m2 7.944
|3.96"2.85 <pom 617 b> m2 11.286
12.34*1.01 <korytarzyk pom 617> m2 2.363
| |3.88*2.70+0.16*0.28-0.30*0.65 <pom 622 a> m2 10.326
1.40*1.35 <korytarzyk pom 622 a> 'm2 1.890
! 2.52*3.00-0.1870.28 <pom 622 b> m2 7.510
} 1.30*1.43+0.36*0.96 <korytarzyk pom 622 b> 'm2 2.205
‘ |4.30%3.60-0.52*1.50 <pom 623> 'm2 14.700
‘ |4.55*2.97+0.20*1.20-0.56*2.60-0.12*0.65 <sekretariat pom 628> m2 12.220
1.65*1.35+0.39*1 <korytarzyk pom 628> m2 2.618
16.47*5.40 <pom 628 a> m2 34.938
6.47*5.40 <pom 628 b> m2 34.938
6.42°2.74 <pom 628 c> m?2 17.591
4.42*3.00 <pom 629 a> m2 13.260
6.42*2.37 <pom 629 b> m2 15.215
1.83*2.97 <korytarzyk pom 629> m2 5.435
|RAZEM 248.537
14|KNR 4-01 |Wymiana listew przy$ciennych z drewna li§ciastego m
d.1/0815-08
150 m 150.000
RAZEM 150.000
15|KNR 0-12 |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg kombinowa- 'm?2
d.1/1118-04 ng [
5.10*2.70 m? | 13.770
|RAZEM 13.770
16|KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika rownej 15 cm 'm
d.1(1119-02
2*5.10+2.70-5"0.90 m 8.400
RAZEM 8.400
17|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa m
d.1/202 2809- |wykanczajgca
05
2*5.10+2.70-5*0.90 m 8.400
\ RAZEM 8.400
18|KNR 4-01 | Polczenie posazki drewnianej z ptytkami terakoty m
d.1/0815-01
analogia :
15 Im 15.000
| RAZEM | 15.000
2] Roboty malarskie o
19/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi | m?
d.2/1202-09 ponad 5 m2 [
400 |m2 400.000
RAZEM 400.000
20|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m2
d.2(202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
2500.708+665.011 m2 3165.719
RAZEM 3165.719
21|KNR 2-02 | Tynki (giadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m?
d.2/2009-07 §cianach - dodatek za pogrubienie o0 2 mm [
2500.708 m2 2500.708
RAZEM 2500.708
22/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.reczzna |m2
d.2/2009-04 stropach na podiozu z tynku
665.011 m2 665.011
RAZEM | 665.011
23|/KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 [
d.2/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem |
2500.708+665.011 m2 3165.719|
RAZEM | 3165.719
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